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Компания ведет постоянный процесс усовершенствования 
дизайна и функциональных характеристик своей продукции, 
для чего специально построен опытно-экспериментальный 
комплекс, в котором проходят испытания каждой новой 
модели. 
LEX GROUP с особой тщательностью отбирает лучших по-
ставщиков необходимых в производстве материалов, что 
позволяет контролировать качество производства и сборки 
на каждом этапе. 

Кроме того, наличие собственных лабораторий и научно-
технических отделов позволяет проводить исследования 
в области промышленных технологий, металлообработки 
и конструирования оптимальных сплавов металлов (таких 
как усовершенствованные сплавы нержавеющей стали), а 
также создавать и внедрять в производство инновационные 
технологии, более мощные, долговечные и менее шумные 
двигатели.
При заводах создана дизайн-студия, которая постоянно 
работает над дизайном новых моделей, исследуя  и реализуя 
все изменения и тенденции вкусовых предпочтений потреби-
телей. 
Сочетание эстетики традиционных форм с эргономикой со-
временности, а также использование уникальных по своим 
свойствам технологий и материалов позволяет создавать 
изысканные коллекции кухонной техники, задающие новый 
уровень комфорта в оформлении и организации жизни.
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LEX Group представляет Вашему вниманию каталог декора-
тивных кухонных вытяжек, стеклокерамических и газовых 
поверхностей, а так же электрических духовых шкафов 
уникальной торговой марки LEX. Отбросив все лишнее, бренд 
LEX воплотил в себе самые актуальные тенденции в дизайне 
и новейшие технологии в производстве и оснащении техники 
для кухни. Каждая модель представленной коллекции по пра-
ву становится незаменимым помощником  благодаря своей  
функциональности и в то же время эксклюзивной деталью 
интерьера благодаря безупречному внешнему виду.

Декоративные кухонные вытяжки мы условно разделили 
на 6 классов.

Премиум класс NOVA идеально подходит тем, кто выбирает 
лучшее. Вытяжки NOVA отличаются ярким  ультрасовремен-
ным дизайном, оригинальными техническими решениями,  
а так же многообразием форм и отделок.

Класс RUSTICA. Сказочно-красивые купольные вытяжки 
с отделкой из дерева, выглядят не просто изящно, скорее 
благородно.  Вытяжки с полным набором  последних дости-
жений в производстве данного рода техники будут идеально 
смотреться в современном интерьере классической кухни, 
а возможность придать  любой оттенок окантовки из дерева 
даст возможность Вам почувствовать себя современным 
дизайнером.

CAMINO Modern. Вытяжки этой линейки отличает стильный 
дизайн и четкие геометрические формы, органично сочетаю-
щиеся с любым оформлением кухни. Все модели комплекту-
ются мощными вытяжными агрегатами с производительно-
стью от 1020 м3/час до 1370 м3/час.

CAMINO Cristal.  Эта коллекция собрала в себе всё разно-
образие вытяжек со стеклом, с дизайном, так полюбившимся 
многим  благодаря своей изящности и утонченности

CAMINO Decor – воплощение уюта в Вашем доме.  Классиче-
ские формы, максимальная функциональность и  приятное 
освещение создают атмосферу уюта и тепла. 

BULT IN/Classic. В этой традиционной линейке представлен 
широкий ассортимент подвесных, телескопических и встраи-
ваемых вытяжек широко спектра мощности и оснащения. 
Здесь представлены модели с производительностью в диа-
пазоне 530 м3/час– 1150 м3/час.

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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Производительность м³/ч
Мощность,  

Вт
Давление,  

Па

Уровень шума, дБ

свободный 
выход максимальная режим  

рециркуляции min max

TS4+NOVA 
TeChNOLOgy 1370 1170 1020 220 600 <35 52

TS4 1370 1170 1020 220 600 39 61

WS4 1370 1170 1020 220 500 37 60

TS2+SMART 
TeChNOLOgy 1300 1100 930 160 400 35 50

TR37 1210 1000 850 170 300 40 62

TR27 1150 950 800 120 300 40 60

TT 1100 900 730 220 420 46 59

CN 1100 900 700 230 420 45 61

TM 1070 850 700 160 360 46 59

CL 1050 830 680 150 260 39 58

TL 1020 800 650 198 260 45 66

CM 820 650 500 255 360 45 64

TA 1150 940 790 120 300 37 58

AM
850 650 590 150 370 43 66

580 400 340 150 250 40 63

AL
750 550 430 250 350 39 59

530 350 250 175 270 35 56

A1 530 350 250 150 270 39 49

Сравнительная таблица моделей двигателей

Самым значимым функциональным показателем кухон-
ной вытяжки является  производительность  – объем 
пропускаемого воздуха в течение часа.  Для того, чтобы 
определить необходимую производительность для 
каждого конкретного случая,  достаточно умножить 
объем кухни ( ширина  х длина х высота потолка) на 12 
(норма СЭС необходимой частоты обновления воздуха 
в час) и на 1,3 (поправочный коэффициент).

Например: площадь кухни – 20 м2., а высота потолка – 
2,5 м., тогда: (20х2,5)х12х1,3=780 м3/час.

Таким образом, полученный результат будет соответ-
ствовать максимальной производительности, достаточ-
ной для эффективной очистки воздуха на Вашей кухне. 
Однако следует всегда учитывать, что для экстренного 
проветривания помещения, а так же при интенсивном и 
частом приготовлении пищи может потребоваться боль-
шая мощность вытяжки. Чтобы избежать подобных бес-
покойств, все вытяжные агрегаты LEX были разработаны с 
максимально высокой производительностью, предостав-
ляя большую свободу в выборе подходящей модели.

ОСВЕЩЕНИЕ.  
Традиционные лампы.  Самый привычный и востре-
бованный источник света в вытяжке – лампы накалива-
ния – оптимальный выбор там, где необходимо создать 
атмосферу тепла и уюта.

Галогенные лампы. Главное отличие галогенных ламп 
от ламп накаливания состоит в том, что внутренний 
объем ламп заполнен парами йода или брома, т.е. 
галогенными элементами, что и отображено в названии 
ламп. Это позволило увеличить в 1,5-2 раза световую 
отдачу  и срок службы ламп.

УПРАВЛЕНИЕ
Традиционно управление бывает механическим или 
электронным.
Механическое управление технически несложное. 
Переключение скоростей и настроек производится с 
помощью ползунков (слайдеров) или нажатием кнопок 
(квадратной или округлой формы).

Модели вытяжек LEX с электронным управлением 
более совершенны, так как имеют расширенные воз-
можности, включая наличие автоматических программ. 
Многие вытяжки с электронным управлением для 
удобства оснащены дисплеем, на который выводятся 
набранные команды и другая полезная информация. 
Электронное управление может быть кнопочным или 
сенсорным.

Некоторые модели вытяжек LEX, класса NOVA усо-
вершенствованы уникальной системой управления 
слайд-контроль. Управление кухонной вытяжкой в 
данном случае  может производиться с помощью пол-
зунков (слайдеров). Мощность работы и интенсивность 
освещения настраиваются передвижением ползунка, 
отдельного для каждой функции. 

Управление слайд-контроль  
(плавная регулировка)

Свет

Таймер / Турбо 
режимы

Плавный 
переключатель

Цифровой 
дисплей

Мотор  
вкл./выкл.
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Некоторые модели могут быть заранее укомплектованы 
соединительным воздуховодом, угольными фильтрами и анти-
возвратным клапаном. 

Антивозвратный клапан состоит из подвижных створок, за-
крепляющихся в основании воздуховода. Створки клапана от-
крываются при включении вытяжки, обеспечивая свободное 
прохождение воздуха, и плотно закрываются  при включении 
двигателя, препятствуя проникновению нежелательных за-
пахов и загрязнений из вентиляционной шахты.

Подробную информацию о комплектации и приобретении 
дополнительных аксессуаров к декоративным вытяжкам Вы 
можете получить у поставщиков фирменной продукции LEX.

Производитель оставляет за собой право  без предупреждения вносить изменения в технические характеристики 
и внешний вид товара, представленного в данном каталоге, с целью усовершенствования своей продукции.

Режимы 
функционирования

Аксессуары 

Все декоративные кухонные вытяжки LEX спроектированы 
для работы в качестве вытяжного (забор воздуха из помеще-
ния и отвод наружу – вентиляция) и фильтрующего устрой-
ства (внутренняя рециркуляция). 

Установка вытяжки с подключением через соединительный 
воздуховод к вентиляционному каналу или отвод на улицу 
является наиболее эффективной и обеспечивает полное 
удаление запахов, загрязнений и отработанного воздуха с 
большей производительностью и частотой обновления. 
Соединительный воздуховод, как правило, приобретается 
отдельно в соответствии с диаметром отверстия для выхода 
воздуха. 

В купольных (все модели NOVA и CAMINO) и полностью 
встраиваемых моделях (GS) декоративных кухонных вытяжек 
этот диаметр составляет ø150 мм. 
Для классических подвесных (CLASSIC) и телескопических 
моделей (BUILT IN) – ø120мм.

Однако далеко не всегда имеется возможность такого под-
ключения и зачастую каналы отвода могут быть в неисправ-
ном состоянии или вовсе не предусмотрены. 
Именно для таких случаев и предназначен режим фильтрации 
воздуха, при котором воздух циркулирует внутри помеще-
ния и очищается, проходя через фильтры с активированным 
углем. 

Высокая производительность вытяжек LEX даже в режиме 
рециркуляции обеспечивает оптимальную очистку воздуха и 
полное избавление от неприятных запахов. 
Для работы вытяжки в режиме фильтрации не требуется сое-
динения с воздуховодом, что существенно облегчает процесс 
установки и предоставляет большую свободу размещения, 
однако требуется комплект угольных фильтров, соответству-
ющий модели вытяжки, который Вы можете дополнительно 
приобрести через поставщика фирменной продукции LEX.

Catalog_2010_CS5.indd   9 31.01.2011   9:39:17



N O VA

Catalog_2010_CS5.indd   10 31.01.2011   9:39:21



Catalog_2010_CS5.indd   11 31.01.2011   9:39:24



KM32 – MOON

Производительность (м³/ч) 900

Потребляемая мощность (Вт) 223

Давление (Па) 380

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление сенсорное

Таймер +

Освещение галогенные лампочки  2X20 Вт

Размеры (мм) 800

Отделка
матированная сталь, 
козырек из стекла и 
нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12 Коллекция NOVA
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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LUCIDO

Производительность (м³/ч) 900

Потребляемая мощность (Вт) 223

Давление (Па) 380

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление слайд-контроль

Таймер +

Пульт дистанционного управления +

Освещение кварцевые лампочки  2X20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка матированная сталь, 
полностью черное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13Коллекция NOVA
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предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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14 Коллекция NOVA

gLORIA

Производительность (м³/ч) 900

Потребляемая мощность (Вт) 223

Давление (Па) 380

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление слайд-контроль

Таймер +

Пульт дистанционного управления +

Освещение кварцевые лампочки  2X20 
Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка
матированная сталь, 
козырек из стекла и 
нержавеющей стали 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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все модели двигателей 
вытяжек LEX
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KV50 – SPeCCIO

Производительность (м³/ч) 800

Потребляемая мощность (Вт) 226

Давление (Па) 380

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление сенсорное

Таймер +

Пульт дистанционного управления +

Освещение галогенные лампочки  4X10 Вт

Размеры (мм) 900

Отделка черный цвет, панель из 
закаленного стекла 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15Коллекция NOVA
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вытяжек LEX
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KK52 – СRISTAL

Двигатель TS4

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1370

максимальная с нагрузкой 1170

режим рециркуляции 1020

Потребляемая мощность (Вт) 220

Давление (Па) 600

Минимальный уровень шума (дБ) <35

Скоростные режимы 4

Управление электронное ES (LED)

Таймер +

Освещение dichroic 1x50 Вт

Размеры (мм) 900

Отделка inox, satin glass (декора-
тивное матовое стекло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16 Коллекция NOVA

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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Финский сырный суп с копченым 
лососем и тигровой креветкой

№ Наименование Вес

1 Лосось холодного копчения 50 гр

2 Лосось филе свежий 50 гр

3 Креветка в панц. тигровая 1 шт

4 Сливки 38% «Valio» 80 мл

5 Бульон рыбный 150 мл

6 Сыр «Valio» Виола 25гр

7 Масло сливочное «Valio» 15гр

8 Перец белый молотый по вкусу

9 Лавровый лист 1 шт

10 Перец чили украшение 1 шт

11 Укроп 3 гр

12 Соль морская по вкусу

Технология приготовления и сервировка:

В рыбном бульоне отварить филе лосося 3-4 мин, 
добавить слегка нагретые сливки, затем сыр и лав-
ровый лист. Положить кусочки копченого лосося 
и креветку варить 2 мин. Замешать в суп кусочки 
холодного сливочного масла, довести до вкуса с 
помощью белого перца и соли. Вынуть лавровый 
лист. Перец чили отрезать у черенка и подпечь на 
сковороде с малым количеством масла. В глубокую 
тарелку для супа выложить рыбу и креветку,  затем 
взбить венчиком суп и аккуратно вылить в тарелку. 
Украсить перцем и укропом.

г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 73, тел.: +7 (812) 295-17-43, моб.+7 911 935-73-74

Веб-сайт : www.avkusa.ru · http://www.vkontakte.ru/club716722 · Электронная почта: info@avkusa.ru

17Рецепты
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19Коллекция RUSTICA

g2 – BRIO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85
0

57
8

608

98
/1

28

408/446465498/746

196/228

280

240
178 Двигатель TL

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1020

максимальная с нагрузкой 800

режим рециркуляции 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное  PC

Фильтр: алюминиевый жировой

Освещение галогенные лампы 2х20 Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150

Размеры (мм) 600

Отделка white  + нетонированное 
дерево

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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RS

 W
AR

RA
NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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20 Коллекция RUSTICA

ChR 114

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель S35

Производительность (м³/ч) 550/850

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Фильтр: алюминиевый жировой

Освещение лампы накаливания  2х40 Вт

Размеры (мм) 600/900

Диаметр воздуховода (мм) 150

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

59
485

4:
10

94

600-900

274
200

500

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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21Коллекция RUSTICA

ChR 115

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель S35

Производительность (м³/ч) 550/850

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Фильтр: алюминиевый жировой

Освещение лампы накаливания  2х40 Вт

Размеры (мм) 600/900

Диаметр воздуховода (мм) 150

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

59
4

85
4:

10
94

600-900

274 200

500

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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AR

RA
NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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22 Коллекция RUSTICA

ChR 117ChR 117

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель S35

Производительность (м³/ч) 550/850

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Фильтр: алюминиевый жировой

Освещение лампы накаливания  2х40 Вт

Размеры (мм) 600/900

Диаметр воздуховода (мм) 150

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

59
485

4:
10

94

600-900

274 200

500

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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 W
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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23Коллекция RUSTICA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель S35

Производительность (м³/ч) 550/850

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Фильтр: алюминиевый жировой

Освещение лампы накаливания  2х40 Вт

Размеры (мм) 1000 x 1000

Диаметр воздуховода (мм) 150

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

ChR 118
58

284
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5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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25Коллекция CAMINO MODERN

XP – VISTA

Двигатель S35

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1250

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 550

Потребляемая мощность (Вт) 280

Давление (Па) 540

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 3x20 Вт

Размеры (мм) 900

Отделка inox

55
0 

: 1
00

0

98
49

3

414

900

257 278

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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JU – JUMP

Двигатель S35

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1250

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 550

Потребляемая мощность (Вт) 280

Давление (Па) 540

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 900

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

26 Коллекция CAMINO MODERN

JU – JUMP
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5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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27Коллекция CAMINO MODERN

CU – CUBO

Двигатель S35

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1250

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 550

Потребляемая мощность (Вт) 280

Давление (Па) 540

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 400

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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RV – RUSTICA CRISTAL

Двигатель TR37

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1210

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 850

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 4

Управление электронное EL

Таймер

Освещение галогенные лампы 2x20Вт

Размеры (мм) 900

Отделка inox, тонированное дерево, 
декоративное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

28 Коллекция CAMINO MODERN

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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29Коллекция CAMINO MODERN

TheRA

Двигатель TM

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1070

максимальная с нагрузкой 850

режим рециркуляции 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное EL

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150

Размеры (мм) 500/600/900

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TheRA

500-600-900

47
0+
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5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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P4

Двигатель TR37

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1210

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 850

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное PR

Таймер

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150 / 120

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600-700-900

50
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30 Коллекция CAMINO MODERN

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
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Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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STeRNIA

Двигатель TT

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1320

максимальная с нагрузкой 1150

режим рециркуляции 950

Потребляемая мощность (Вт) 220

Давление (Па) 420

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление сенсорное ТС

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

31Коллекция CAMINO MODERN
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Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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A1 – ANgOLO

Двигатель TS4

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1300

максимальная с нагрузкой 1170

режим рециркуляции 1020

Потребляемая мощность (Вт) 220

Давление (Па) 600

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 4

Управление электронное ES (LED)

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 900

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32 Коллекция CAMINO MODERN
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ARCTICUS

Двигатель TL

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1020

максимальная с нагрузкой 800

режим рециркуляции 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 3

Управление электронное EL

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150

Размеры (мм) 1000х1000

Отделка inox

33Коллекция CAMINO MODERN

ARCTICUS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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V1 – CRISTAL 

34 Коллекция CAMINO CRISTAL

V1 – CRISTAL 

600/700/900

Двигатель TM

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1070

максимальная с нагрузкой 850

режим рециркуляции 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20Вт

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка inox, glass 
(закаленное стекло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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Гарантия 5 лет 
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все модели двигателей 
вытяжек LEX
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35Коллекция CAMINO CRISTAL

Двигатель TM

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1070

максимальная с нагрузкой 850

режим рециркуляции 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное EL

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150 / 120

Размеры (мм) 600/900

Отделка inox, glass 
(закаленное стекло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

APOLLOAPOLLO

500
600-900

47
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47
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5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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V2 – CRISTAL 

Двигатель TR37

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1210

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 850

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное PR

Таймер

Освещение галогенные лампы 2x20Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150 / 120

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка inox, glass 
(закаленное стекло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 Коллекция CAMINO CRISTAL
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5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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PARIS

Двигатель TM

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1070

максимальная с нагрузкой 850

режим рециркуляции 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное EL

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка inox, glass 
(закаленное стекло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

37Коллекция CAMINO CRISTAL

320

600-900
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300

47
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5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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ARDIS

38 Коллекция CAMINO CRISTAL

Двигатель TT

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1100

максимальная с нагрузкой 900

режим рециркуляции 730

Потребляемая мощность (Вт) 220

Давление (Па) 420

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка с прозрачным/затемненным 
стеклом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

327

585485
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5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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 AQUA

39Коллекция CAMINO CRISTAL

Двигатель TM

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1070

максимальная с нагрузкой 850

режим рециркуляции 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное EL

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка
inox, glass 

(закаленное стекло),
black/black glass

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

60
0

40
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40
0

 AQUA

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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AM – ARCO

Двигатель TR27

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1150

максимальная с нагрузкой 950

режим рециркуляции 800

Потребляемая мощность (Вт) 120

Давление (Па) 270

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное PR

Таймер

Освещение традиционные лампы 
2x40Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка inox/black gold

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

40 Коллекция CAMINO DECOR

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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hORISMe

Двигатель TL

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1020

максимальная с нагрузкой 800

режим рециркуляции 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 3

Управление электронное EL

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20Вт

Размеры (мм) 600

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

41Коллекция CAMINO DECOR
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5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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TO-TONDA

Двигатель TR27

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1150

максимальная с нагрузкой 950

режим рециркуляции 800

Потребляемая мощность (Вт) 120

Давление (Па) 270

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Диаметр воздуховода (мм) 150 /120

Размеры (мм) 600/900

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

42 Коллекция CAMINO DECOR

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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Двигатель TR27

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1210

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 850

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 4

Управление электронное ER

Таймер

Освещение галогенные лампы 2х20 Вт

Размеры (мм) 600

Отделка inox

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

43Коллекция CAMINO DECOR

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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Двигатель TR37

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1210

максимальная с нагрузкой 1000

режим рециркуляции 850

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное PR

Таймер

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600

Отделка inox/white

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

44 Коллекция CAMINO DECOR

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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BISTON

Двигатель TL

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1020

максимальная с нагрузкой 800

режим рециркуляции 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное EL

Таймер

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600

Диаметр воздуховода (мм) 150

Отделка inox/white/black

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

45Коллекция CAMINO DECOR
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5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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gS gRUPPO

Двигатель S35

Производительность (м³/ч) 850

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер SL

Таймер

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600

Диаметр воздуховода (мм) 120 /150

Отделка inox

Тип полностью встраиваемая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

48 Коллекция BUILT IN / CLASSIC
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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SIDA

SIDA RAW WOOD

Двигатель AM1/AM2

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 580/850

максимальная с нагрузкой 400/650

режим рециркуляции 340/590

Потребляемая мощность (Вт) 150/300

Давление (Па) 250/370

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 2

Управление механическое

Таймер

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600/900

Отделка
белая / нержавеющая сталь, 

планка – нетонированное 
дерево.

Тип телескопическая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

49Коллекция BUILT IN / CLASSIC
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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INBOX S 

Двигатель AM1/AM2

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 580/850

максимальная с нагрузкой 400/650

режим рециркуляции 340/590

Потребляемая мощность (Вт) 150

Давление (Па) 250/370

Минимальный уровень шума (дБ) 43

Скоростные режимы 2

Управление механическое

Таймер

Освещение традиционные лампы 
2x40Вт

Размеры (мм) 500/600

Диаметр воздуховода (мм) 120

Отделка inox/white

Тип телескопическая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 / 600

458 / 558

50 Коллекция BUILT IN / CLASSIC

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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INBOX Q

Двигатель CM

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 820

максимальная с нагрузкой 650

режим рециркуляции 500

Потребляемая мощность (Вт) 255

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 2

Управление механическое

Таймер

Освещение традиционные лампы 
2x40Вт

Размеры (мм) 500/600/900

Диаметр воздуховода (мм) 120

Отделка inox/white

Тип телескопическая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

51Коллекция BUILT IN / CLASSIC

500 / 600 / 900

458 / 558 / 858
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ГАРАНТИЯ
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YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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SMART PRO

SMART PRO SLIM

Двигатель TM

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 1070

максимальная с нагрузкой 850

режим рециркуляции -

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 4

Управление кнопочное PR

Таймер

Освещение традиционные лампы 
2x40Вт

Размеры (мм) 600

Отделка inox/white

Тип подвесная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600

52 Коллекция BUILT IN / CLASSIC
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
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YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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SMART S

Двигатель AL1/AL2

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 530/750

максимальная с нагрузкой 350/550

режим рециркуляции 250/430

Потребляемая мощность (Вт) 175/250

Давление (Па) 270/350

Минимальный уровень шума (дБ) 35/39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное PC

Таймер

Освещение традиционные лампы 
2x40Вт

Размеры (мм) 500/600

Отделка inox/white, glass 
(закаленное стекло)

Тип подвесная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART ST (2M)

500 / 600

53Коллекция BUILT IN / CLASSIC

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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54 Коллекция BUILT IN / CLASSIC

SMART

Двигатель AL1/AL2

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 530/750

максимальная с нагрузкой 350/550

режим рециркуляции 250/430

Потребляемая мощность (Вт) 175/250

Давление (Па) 270/350

Минимальный уровень шума (дБ) 35/39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное PC

Таймер

Освещение традиционные лампы 
2x40Вт

Размеры (мм) 500/600

Отделка inox/white, glass 
(закаленное стекло)

Тип подвесная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART T (2M)

500 / 600

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •

 5
 Y

EA
RS

 W
AR

RA
NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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AIRA

Двигатель A1

Производительность (м³/ч)

свободный выход воздуха 530

максимальная с нагрузкой 350

режим рециркуляции 250

Потребляемая мощность (Вт) 150

Давление (Па) 270

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 3

Управление слайдер SL

Таймер

Освещение традиционные лампы 
2x40Вт

Размеры (мм) 500/600

Отделка inox/white, glass 
(закаленное стекло)

Тип подвесная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

477

14
9

55Коллекция BUILT IN / CLASSIC

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •

 5
 Y

EA
RS

 W
AR

RA
NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Гарантия 5 лет 
предоставляется на 
все модели двигателей 
вытяжек LEX
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

58 Варочные поверхности

В зависимости от вида используемой энергии варочные поверхности подразде-
ляются на:  газовые и электрические.

Газовые поверхности обычно устанавливаются в домах, где проходит маги-
стральный газ или в  частных домах, где используются газовые баллоны. Иногда 
в  случае, если по каким-либо причинам невозможна установка электрической 
панели (например, нехватка электроэнергии).

Электрические панели, как правило, устанавливаются, если в доме нет централь-
ного подвода газа. Все варочные поверхности, имеющие электрический нагре-
вательный элемент, работают от трехфазной электрической сети. Преимущество 
варочных поверхностей перед обычными кухонными плитами состоит в том, что 
они  являются элементом встраиваемой техники, благодаря чему их можно раз-
мещать отдельно от духового шкафа. 

LeX gROUP предлагает Вашему вниманию газовые и стеклокерамические 
электрические варочные поверхности

Стеклокерамика в бытовых условиях является идеальным материалом. 

Главным достоинством стеклокерамической поверхности является ее способ-
ность легко передавать тепло в одном направлении – снизу вверх (от нагрева-
тельных элементов к дну посуды) и очень слабая проводимость тепла вдоль по-
верхности. 

Она устойчива к резким температурным колебаниям, а ее абсолютно гладкая по-
верхность эстетично выглядит и легка в очистке.  

Полная мощность нагрева  поверхностей достигается всего за несколько секунд, 
благодаря современным нагревательным элементам. 

В большинстве стеклокерамических варочных поверхностях устанавливаются 
наиболее актуальные конфорки «Hi-Light», в которых ленточный нагреватель-
ный элемент уложен на асбестовое основание, увеличивая тем самым площадь 
и мощность нагрева. 

Самыми эффективными являются индукционные конфорки, в которых установ-
лен индукционный блок, с помощью которого тепло генерируется непосред-
ственно на дне посуды, автоматически подстраиваясь под ее конфигурацию, при 
этом нагрева конфорки не происходит. Они обеспечивают максимально быстрый 
нагрев и сокращенное время приготовления, а также значительно экономят 
электроэнергию

Стеклокерамические поверхности различаются не только типом нагревательных 
элементов, но также их количеством, формой и мощностью. 

По своей функциональности также большое значение имеет тип управления: ме-
ханический или сенсорный, предоставляющий больший комфорт и удобство в 
использовании.

Отбросив все лишнее, мы воплотили в модельном ряде самые актуальные тен-
денции дизайна и новейшие технологические разработки в производстве и осна-
щении стеклокерамических варочных поверхностей для создания максимально 
комфортной и гармоничной кухонной техники.

ОСНАЩЕНИЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

У большинства моделей LEX зоны нагрева регулируются при помощи сенсорной 
панели управления с фронтальным расположением, для большего удобства и 
безопасности.

Чтобы активировать конфорку, достаточно легкого прикосновения к соответ-
ствующим кнопкам, оптимальный подбор нужной мощности из 9 позиций уста-
навливается простым выбором большего или меньшего значения (+/-), а рядом 
с каждой кнопкой активации конфорки имеется цифровая индикация функций и 
степени нагрева. 
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59Варочные поверхности

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Все модели поверхностей LEX с сенсорным управлением снабжены устройством 
защиты от перегрева, предохраняющим случайно оставленную во включенном 
состоянии конфорку от повреждения. Данная функция обеспечит автоматиче-
ское выключение поверхности в случае ее перегрева или длительной работы в 
одном и том же режиме без изменений регулировки. 

Индикация остаточного тепла во всех моделях указывает на работу конфорки и 
продолжает светиться до тех пор, пока температура не опустится до безопасного 
значения (до 50°С). Остаточное тепло можно использовать для подогрева пищи. 
Конфорку можно выключить еще до того, как блюдо будет полностью готово, и 
тем самым сэкономить электроэнергию.

Электронная блокировка всех сенсорных моделей поверхностей сберегает вы-
бранные режимы от случайного изменения, например, при касании рукой. Если 
воспользоваться режимом при отключенных конфорках, кнопки панели управ-
ления будут надежно заблокированы от нежелательного включения. 

Некоторые модели LEX также оснащены программируемым таймером, позво-
ляющим автоматически установить продолжительность приготовления (от 1 до 
99 минут). По истечении заданного времени нагрев любой из зон отключается 
автоматически. 

Сенсор – самый актуальный и удобный тип управления, интуитивно понятный 
каждому. Абсолютная гладкость поверхности, эстетика внешнего вида и точность 
контроля за приготовлением – составляют основу его притягательности.

В стеклокерамических поверхностях HI-LIGHT с сенсорным управлением, как и 
в индукционных, имеются цифровые индикаторы мощности нагрева и функций 
работы, системы безопасности: блокировка управления, индикатор остаточного 
тепла и защита от перегрева поверхности. 

В некоторых моделях,  в зависимости от конфигурации,  также предусмотрен тай-
мер автоматического отключения от 1 до 99 минут.

Индукционная система является новейшей технологической разработкой в про-
изводстве варочных поверхностей, перевернувшей представления о комфорте. 

Индукционные поверхности имеют привлекательный внешний вид,  экономич-
ны, удобны в использовании и легки в управлении, быстрее нагреваются и пол-
ностью безопасны в работе.

Нагрев такой поверхности происходит за счет электромагнитной индукции, 
а  она вообще не нуждается в нагревательных элементах. Индукция реагирует 
только на металлические поверхности и создает тепло непосредственно на дне 
посуды. Единственным условием использования такой конфорки является нали-
чие у посуды намагничивающегося дна.

Сама рабочая поверхность, пропуская электромагнитные волны, нагревается 
только от самой посуды, и, как только процесс приготовления завершен, конфор-
ка мгновенно остывает. Благодаря этому свойству даже при наличии остаточного 
тепла, панель абсолютно безопасна. А поскольку рядом с посудой поверхность 
остается холодной, она надежно защищена от пригорания пролитой жидкости и 
пищи, и легко очищается специальным скребком и влажной салфеткой. 

Прямой нагрев в индукционных поверхностях позволяет значительно экономить 
время, необходимое для нагрева конфорки и передачи тепла посуде, обеспечи-
вая максимально быстрое время приготовления. 

Кроме того, индукционная поверхность автоматически «подстраивается» к кон-
фигурации и диаметру посуды  и нагревает только необходимую площадь покры-
тия,  что позволяет подобрать оптимальный режим использования мощности, 
обеспечивающий минимальное потребление электроэнергии. 

Catalog_2010_CS5.indd   59 31.01.2011   9:41:46



BTO 320

Нагревательные элементы Сверхбыстрого нагрева «HI-LIGHT»

Зоны нагрева 1 х 1200 Вт (Ø145 мм),  
1 х 1800 Вт (Ø185 мм)

Управление сенсорное

Функции безопасности Блокировка управления, защита от 
перегрева,индикация остаточного тепла

Внешние размеры, мм 300 (270 х 490)

Обрамление no frame (закругленный край)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

60 Электрические варочные поверхности
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BMR 320

Нагревательные элементы Сверхбыстрого нагрева «HI-LIGHT»

Зоны нагрева 1 х 1200 Вт (Ø145 мм),  
1 х 1800 Вт (Ø185 мм)

Управление механическое

Функции безопасности Индикация остаточного тепла

Внешние размеры, мм 300 (270 х 490)

Обрамление no frame (закругленный край)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

61Электрические варочные поверхности
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hV 32

Управление Сенсорное

Мощность 8 уровней для каждой зоны нагрева

Функции безопасности
Система блокировки/контроля  управления 
Защита от детей (блокировка управления)
Индикация остаточного тепла

Зоны нагрева 2 (1х1,8 кВт), (1х1,2 кВт)

Размеры 288 х 510 х 60 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

62 Электрические варочные поверхности

510
60

288
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hI 32

Управление Сенсорное

Мощность 8 уровней для каждой зоны нагрева

Функции безопасности
Система блокировки/контроля  управления 
Защита от детей (блокировка управления) 
Индикация остаточного тепла

Зоны нагрева 2 зоны индукции (1х1,8 кВт), (1х1,2 кВт)

Размеры 288х 510 х 60 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

63Электрические варочные поверхности

510
60

288
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hV 64

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

64 Электрические варочные поверхности

596

60

Управление Сенсорное

Мощность 8 уровней для каждой зоны нагрева

Функции безопасности
Система блокировки/контроля  управления 
Защита от детей (блокировка управления)
Индикация остаточного тепла

Зоны нагрева 4 (1х2,0 кВт), (1х1,2 кВт), (1х1,5 кВт), (1х1,2 кВт)

Размеры 596 х 510 х 60 мм
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BIB 640

Нагревательные элементы индукция «M.I.S.»

Зоны нагрева 2 х 1400 Вт (Ø 160 мм)  
2 х 2300 Вт (Ø 200 мм)

Управление сенсорное

Функции безопасности
блокировка управления,  
защита от перегрева,  
индикация остаточного тепла

Внешние размеры, мм 600 (560 х 490)

Обрамление no frame (закругленный край)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

65Электрические варочные поверхности
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BTO 640 PST

Нагревательные элементы Сверхбыстрого нагрева «HI-LIGHT»

Зоны нагрева
2 х 1200 Вт (Ø145 мм),  
1 х 1800 Вт (Ø180 мм),  
1 х 2300 Вт (Ø210 мм)

Управление сенсорное

Функции безопасности
Блокировка управления, 
защита от перегрева, 
индикация остаточного тепла

Внешние размеры, мм 600 (560 х 490)

Обрамление no frame (закругленный край) 
/bevelled (скошенный край)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

66 Электрические варочные поверхности
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BTe 642 Pe

Нагревательные элементы Сверхбыстрого нагрева «HI-LIGHT»

Зоны нагрева
2 х 1200 Вт (Ø 145 мм)  
1 х 1000 - 2000 Вт (Ø 140-210 мм) 
1 х 1100 - 2000 Вт (Ø 140-250 мм)

Управление сенсорное

Функции безопасности
блокировка управления,  
защита от перегрева,  
индикация остаточного тепла

Внешние размеры, мм 600 (560 х 490)

Обрамление no frame (закругленный край)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

67Электрические варочные поверхности
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BTe 640

Нагревательные элементы Сверхбыстрого нагрева «HI-LIGHT»

Зоны нагрева 2 х 1200 Вт (Ø145 мм),  
2 х 1800 Вт (Ø185 мм)

Управление сенсорное

Функции безопасности
Блокировка управления,  
защита от перегрева,  
индикация остаточного тепла

Внешние размеры, мм 600 (560 х 490)

Обрамление no frame (закругленный край)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

68 Электрические варочные поверхности
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BMR 640

Нагревательные элементы Сверхбыстрого нагрева «HI-LIGHT»

Зоны нагрева 2 х 1200 Вт (Ø145 мм),  
2 х 1800 Вт (Ø180 мм)

Управление механическое

Функции безопасности индикация остаточного тепла

Внешние размеры, мм 600 (560 х 490)

Обрамление no frame (закругленный край)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

69Электрические варочные поверхности
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70 Рецепты

г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 73, тел.: +7 (812) 295-17-43, моб.+7 911 935-73-74

Веб-сайт : www.avkusa.ru · http://www.vkontakte.ru/club716722 · Электронная почта: info@avkusa.ru

Хариус жареный с травами 
под соусом голубой Сыр

№ Наименование Вес

1 Хариус свежий 300-400 гр

2 Масло оливковое 15 мл

3 Перец чёрный дроб. по вкусу

4 Зелень шалфея свежая 3 гр

5 Зелень розмарина свежая 3гр

6 Мидия гигантская «Киви» 1 шт

7 Сливки 38% «Valio» 100 мл

8 Сыр «Valio» с голубой плесенью 25 гр

9 Масло сливочное «Valio» 15 гр

10 Перец белый молотый по вкусу

11 Лайм только цедра 1/2 ч.л.

12 Перец розовый горошек 2 шт

13 Укроп 3 гр

14 Каперс плод (маринованный) 1 шт

15 Соль Морская по вкусу

Технология приготовления и сервировка:

У рыбы очистить чешую и вынуть жабры внутренно-
сти и хребет с костьми. Сделать надрезы сбоку. Об-
мазать оливковым маслом и посыпать черным пер-
цем. Положить Розмарин и Шалфей во внутрь рыбы. 
Обжарить на сковородке по 2 мин с каждой стороны. 
Запечь в духовке 12-15 мин при температуре +180°С. 
Разморозить мидию и удалить у неё желудок (тём-
ный мешочек сбоку). Нагреть сливки и добавить в 
них сыр, тщательно размешать. Положить в получив-
шуюся массу масло и тщательно размешать. Довести 
до вкуса с помощью белого перца и цедры лайма. 
Украсить рыбу соответственно фото, соус весь не вы-
ливать его лучше подать в подогретом соуснике.
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hh 64g

Модель Газ на стекле

Управление Механическое 

Количествово конфорок 4

Мощность
1 тройная конфорка (1х4,5 кВ),  
2 стандартные (раздельные) конфорки ( 2х1,7 кВ),  
1 дополнительная  конфорка ( 1х1,0 кВ)

Функции безопасности Газ-контроль 
Электроподжиг

Комплектация Чугунные подстаки (решетки) с эмалевым 
покрытием 

Размеры 600 х 518 х 43 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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hD 64X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

72 Газовые варочные поверхности

Модель Газ на нержавеющей стали

Управление Механическое 

Количество конфорок 4

Мощность
1 тройная конфорка (1х3,8 кВ),  
2 стандартные (раздельные) конфорки ( 2х1,7 кВ),  
1 дополнительная  конфорка ( 1х1,0 кВ)

Функции безопасности Газ-контроль 
Электроподжиг

Комплектация Чугунные подстаки (решетки) с эмалевым 
покрытием 

Размеры 590 х 510 х 43 мм
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НН 64Х

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

73Газовые варочные поверхности

Модель Газ на нержавеющей стали

Управление Механическое 

Количество конфорок 4

Мощность
1 тройная конфорка (1х4,5 кВ),  
2 стандартные (раздельные) конфорки ( 2х1,7 кВ),  
1 дополнительная  конфорка ( 1х1,0 кВ)

Функции безопасности Газ-контроль 
Электроподжиг

Комплектация Чугунные подстаки (решетки) с эмалевым 
покрытием 

Размеры 590 х 510 х 43 мм
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

В зависимости от вида используемой энергии духовые шкафы подразделяются 
на: газовые и электрические.

Главное преимущество электрических духовых шкафов LEX в том, что они позво-
ляют задавать температуру с точностью до пяти градусов и не только достигать 
ее за короткое время, но и равномерно распределять воздух по всему объему 
духового шкафа  Это преимущество позволяет выпекать уже на двух или трех 
уровнях духовки и одновременно  способствует равномерному приготовлению 
блюд.  А так же электрический нагрев осуществляется не только снизу, что ха-
рактерно для газовых моделей, но и сверху, а в некоторых моделях  и с боковых 
панелей духовки.

По типу управления электрические духовые шкафы  делятся на зависимые и не-
зависимые. 

Зависимая духовка имеет на панели управления переключатели конфорок ва-
рочной поверхности. Недостатком данного типа управления является то, что, 
как правило, к такой духовке подходят только определенные  модели зависимых 
варочных поверхностей, которые приобретаются отдельно. Зависимая духовка 
должна размещаться строго под варочной поверхностью.

Независимые  духовые шкафы, что следует даже из их названия, работают совер-
шенно независимо. Панель управления со всеми функциями расположена на фа-
садной части духовки. Преимуществом независимых духовых шкафов является 
возможность их установки на любом расстоянии от варочной поверхности, и на 
любой высоте, например в нише или кухонном шкафу на уровне глаз.

В некоторых моделях LEX на задней стенке духового шкафа располагается кон-
векционный вентилятор. Перед вентилятором может быть встроен кольцевой 
нагреватель, благодаря которому достигается равномерная температура по все-
му объему духового шкафа.

 

Размеры духовки:

Встраиваемые духовые шкафы LEX имеют стандартные размеры по высоте, глу-
бине и  ширине для встраивания в шестидесятисантиметровый шкаф (нишу)  

Очистка духовки

Пиролитическая очистка - система очистки, при которой жиры и другие загряз-
нения на внутренних поверхностях духового шкафа выжигаются при очень высо-
кой температуре, превращаясь в золу, которая удаляется при помощи влажной 
тряпки.

Каталитическая очистка  -  внутренние поверхности рабочей камеры духового 
шкафа покрыты мелкопористой эмалью с особыми каталитическими свойствами, 
ускоряющими процесс окисления жира и расщепления его на воду и углерод. 
Каталитическая очистка происходит при обычном нагреве духовой камеры до 
200-250 °С. Такой способ удобен тем, что осуществляется автоматически во время 
приготовления пищи,

74 Духовые шкафы
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Самое распространенное решение в модельном ряду LEX –  эмаль легкой очист-
ки,- покрытие внутренних стенок духовки специальной  эмалью, к которой прак-
тически не пристают загрязнения и которая при систематическом уходе (если 
протирать ее после каждого приготовления) будет радовать вас своим видом 
долгие годы.

Тангенциальное  охлаждение (обдув стенок холодным воздухом) – это наличие 
встроенного вентилятора охлаждения.

Холодный воздушный поток поступает по приточному каналу снизу вверх, вы-
талкивая горячий воздух в воздуховод над дверцей и не допуская нагревания 
окружающей мебели и элементов электроники.

Эта функция призвана обеспечить безопасность, причем не только людей, но и 
мебели, в которую будет встроен духовой шкаф. Благодаря обдуванию специаль-
ных внутренних пазов холодным воздухом, наружные стенки духового шкафа не 
нагреваются, что необходимо  для кухонной мебели, в которую будет встроена 
духовка.

Гриль - это способ приготовления пищи с помощью теплового излучения, соз-
даваемого теплоэлементом, который расположен в верхней части духовки (над 
готовящимся блюдом). Благодаря высокой температуре пища быстро подрумя-
нивается, приобретает красивую поджаристую корочку, оставаясь нежной и соч-
ной внутри. Гриль подходит для приготовления стейков, рыбы, тостов, гамбурге-
ров, запеканок, овощей и других блюд.

Конвекция. 

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей ду-
ховке, что позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон, при этом со-
кращается время приготовления. С помощью конвекции можно готовить блюда 
на нескольких уровнях одновременно. Режим конвекции особенно пригодится 
тем, кто любит готовить выпечку.

Переключатели.

Существует несколько видов переключателей: поворотные, утапливаемые, сен-
сорные и кнопочные

Поворотные переключатели - обычные вращающиеся рукоятки.

Утапливаемые в определенном положении вдавливаются в панель управления. 
В "утопленном" состоянии они гармонично вписываются в переднюю панель, 
упрощают чистку и делают невозможным случайное включение плиты (повора-
чивать можно лишь выдвинутые ручки).

Сенсорные и  кнопочные переключатели позволяют осуществлять управление 
работой духовки с помощью кнопок.

Таймер

Некоторые модели LEX оснащены программируемым таймером. позволяющим 
автоматически установить продолжительность приготовления. В некоторых слу-
чаях таймер сам автоматически выключает плиту (таймер с отключением), в дру-
гих - только подает звуковой сигнал (звуковой таймер), 
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eNT-41 INOX

Класс энергопотребления А

Объем 57 литров

Макс. температура 250 градусов

Напряжение сети 220-240 V/ 50-60 Hz

Мощность 2900-3400 W

В комплекте:

2 решетки для гриля,  
1 противень,  
1 решетка для противня,  
1 держатель для противня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

76 Духовые шкафы

Механическое управление с таймером

Тройное стекло

Поворотная ручка термостата

Система воздушного охлаждения

Пятипозиционное положение противня

Алюминиевые ручки

Легко очищаемое эмалевое покрытие

4 режима работы:

Верхний нагрев

Нижний нагрев

Гриль

Нижний нагрев + малый гриль
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eNT-51 INOX

Класс энергопотребления А

Объем 57 литров

Макс. температура 250 градусов

Напряжение сети 220-240 V/ 50-60 Hz

Мощность 2900-3400 W

В комплекте:
1 решетка для гриля,  
1 противень,  
1 держатель для противня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Механическое управление  
   с автоматическим отключением

Тройное стекло

Регулируемый термостат

Система охлаждения

Пятипозиционное положение противня

Алюминиевые ручки

Легко очищаемое эмалевое покрытие

7 режимов работы:

Вентилятор + гриль

Турбогриль

Малый гриль

Нижний нагрев + вентилятор

Верхний и нижний нагрев + вентилятор

3D конвекция

Разморозка
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eNT-71 INOX

Класс энергопотребления А

Объем 57 литров

Макс. температура 250 градусов

Напряжение сети 220-240 V/ 50-60 Hz

Мощность 2900-3400 W

В комплекте:

2 решетки для гриля, 
1 противень, 
1 держатель для противня
1 решетка для противня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сенсорное управление

LCD дисплей

Тройное стекло

Тангенциальное охлаждение

Часы, таймер отключения

Пятипозиционное положение противня

Стальная ручка

Легко очищаемое эмалевое покрытие

8 режимов работы:

Верхний и нижний нагрев и 
конвекционный вентилятор

Верхний и нижний нагрев

Нижний нагрев и конвекционный 
вентилятор

Нижний, конвекционный нагрев и 
конвекционный вентилятор

Верхний, конвекционный нагрев и 
конвекционный вентилятор

Верхний и конвекционный нагрев

Конвекционный нагрев и 
конвекционный вентилятор

Разморозка
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79Рецепты

Десерт «Палитра» – творожный крем 
с лимоном  и взбитыми сливками 

со вкусом Томарилло

1 Крем творожный с лимоном 
«Valio» 100 гр

2 Сливки 38% «Valio» 40 мл

3 Сахарная пудра 2 ст ложк.

4 Экзотический плод Тамарилло 1 шт

5 Перец со вкусом какао 1 гр

6 Перец со вкусом апельсина 1 гр

7 Сироп яблочный 10 мл

8 Лимон (только цедра) 1 гр

9 Анис звёздчатый (бадьян) 1 шт

10 Зелень майоран свежий 3 гр

Технология приготовления и сервировка:

Экзотический фрукт тамарилло разрезать пополам 
и запечь 5-7мин в духовке при температуре 200°С. 
С помощью чайной ложки достать мякоть из запече-
ного фрукта. Сливки взбить миксером с сахарной пу-
дрой. Перемешать с мякотью половины запеченого 
фрукта до однородной массы венчиком.  Аккуратно 
выложить лимонный крем , а сверху взбитые слив-
ки. Украсить тарелку оставшейся половиной фрукта 
томарилло. Выложить оставшиеся компоненты для 
украшения на Ваш вкус.
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