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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Тип управления «слайдер» Одномоторная вытяжка

Кнопочный тип управления Двухмоторная вытяжка

Электронный тип управления Мотор усиленной мощности

Сенсорный тип управления Наличие пульта  
дистанционного управления

Подсветка – лампы накаливания Наличие таймера

Подсветка – галогенные лампы Тихий режим работы 

Подсветка – светодиодные  
лампы (LED)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность с нагревательным 
элементом HI-LIGHT 

Механические ручки  
регуляции мощности 

Зона нагрева усиленной 
мощности (2300W) 

Функция блокировки  
сенсорной панели 

Зона нагрева с расширенным 
радиусом (двойным контуром) 

Программируемый таймер 
автоматического отключения 

Зона нагрева с дополнительным 
овальным контуром («гусятница») Индикация остаточного тепла 

Сенсорный тип управления 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Телескопические направляющие Блокировка управления

Тангенциальное охлаждение Сенсорный тип управления

Таймер Механический тип управления

Часы

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Вместимость комплектов посуды Таймер отсрочки запуска

Классы мытья, сушки, 
энергопотребления

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Газ-контроль Электроподжиг
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Компания LEX Group – динамично развивающийся производитель встраиваемой 
бытовой техники, работающий на рынке с 2006 г. Производственные предприятия 
и научно-технические центры LEX Group находятся в Италии и Китае. Специалисты 
компании постоянно работают над поиском новых дизайнерских и технических ре-
шений для повышения качества и эстетической привлекательности продукции, а так-
же уровня комфорта. 

Цели компании LEX Group

Основная цель компании LEX Group в отношении потребителей – сделать современ-
ную, красивую, удобную и качественную кухонную бытовую технику более доступной 
для потребителя. Основная цель LEX Group в отношении дилеров – помогать разви-
вать свой бизнес, увеличивая продажи и прибыль.
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Линейка кухонных вытяжек LEX

Модельный ряд LEX состоит из 6 коллекций:  NOVA, RUSTICA, 
CAMINO MODERN, CAMINO CRYSTAL, CAMINO DÉCOR, 
BUILT-IN CLASSIC,  в каждую включено 5 и более моделей.
Вытяжки LEX отличаются высокой производительностью и уникаль-
ными дизайнерскими решениями, что, в совокупности со сравни-
тельно невысокой ценой, обеспечивает нашим дилерам хорошие 
возможности продаж и получения прибыли – от недорогих моделей 
эконом-класса до ультрасовременных моделей класса премиум. 

Линейка встраиваемой кухонной техники LEX

LEX GROUP предлагает Вашему вниманию газовые и стеклокера-
мические электрические варочные поверхности, духовые шкафы и 
посудомоечные машины. 
Для удобства наших потребителей мы заключили в  названия наших 
продуктов основные функции каждой модели. Теперь аббревиату-
ры названий становятся понятны каждому – C – керамика, S – сен-
сорное, M – механическое управление, цифры указывают на коли-
чество функций в модели. Отбросив все лишнее, мы воплотили в 
модельном ряде самые актуальные тенденции дизайна и новейшие 
технологические разработки в производстве и оснащении стекло-
керамических варочных поверхностей для создания максимально 
комфортной и гармоничной кухонной техники.

Преимущества работы с LEX Group

Нашу компанию отличает индивидуальный подход и демократичная 
ценовая политика.  Мы качественно и своевременно осуществля-
ем поставки, и предоставляем гарантийное обслуживание на всю 
линейку продукции LEX сроком на 1 год и отдельно – на двигатели 
всех моделей кухонных вытяжек LEX – 5 лет! Наша продукция пред-
ставлена в сетевых гипермаркетах МаксиДом (MaxiDom), К-Раута 
(K-Rauta), Телемакс, Техношок, в каждом из которых занимает не 
менее 30% от общего ассортимента среди кухонных вытяжек, а 
также спрашивайте технику LEX в магазинах, мебельных центрах 
и салонах,а также в  интернет-магазинах. Это является хорошим 
подтверждением качества продукции и надежности компании LEX 
Group, как поставщика и партнера. 

Информацию о продукции вы можете найти на сайте lex1.ru
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Каждая модель вытяжек компании LEX Group по праву 
становится незаменимым помощником благодаря своей 
функциональности и в то же время эксклюзивной деталью 
интерьера благодаря безупречному внешнему виду.
Декоративные кухонные вытяжки мы условно разделили 
на 6 коллекций.

Коллекция NOVA идеально подходит тем, кто выбирает 
лучшее. Вытяжки NOVA отличаются ярким ультрасовре-
менным дизайном, оригинальными техническими реше-
ниями, а так же многообразием форм и отделок.

Коллекция RUSTICA. Сказочно-красивые купольные вы-
тяжки с отделкой из дерева, выглядят не просто изящно, 
скорее благородно. Вытяжки с полным набором послед-
них достижений в производстве данного рода техники 
будут идеально смотреться в современном интерьере 
классической кухни, а возможность придать любой от-
тенок окантовке из дерева даст возможность Вам почув-
ствовать себя современным дизайнером.

Коллекция CAMINO Modern. Вытяжки этой линейки отли-
чает стильный дизайн и четкие геометрические формы, 
органично сочетающиеся с любым оформлением кухни. 
Все модели комплектуются мощными вытяжными агрега-
тами с производительностью от 800 до 1170 м³/час.

Коллекция CAMINO Cristal. Эта коллекция собрала в себе 
всё разнообразие вытяжек со стеклом, с дизайном, так 
полюбившимся многим благодаря своей изящности и 
утонченности.

Коллекция CAMINO Decor – воплощение уюта в Вашем 
доме. Классические формы,  максимальная функцио-
нальность и приятное освещение создают атмосферу 
уюта и тепла.

Коллекция BULT IN/Classic. В этой традиционной линейке 
представлен широкий ассортимент подвесных, телеско-
пических и встраиваемых вытяжек широко спектра мощ-
ности и оснащения. Здесь представлены модели с произ-
водительностью в диапазоне 350 – 850 м³/час.

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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Самым значимым функциональным показателем кухонной вытяжки является  произво-
дительность  – объем пропускаемого воздуха в течение часа.  Для того, чтобы определить 
необходимую производительность для каждого конкретного случая,  достаточно умножить 
объем кухни ( ширина х длина х высота потолка) на 12 (норма СЭС необходимой частоты 
обновления воздуха в час) и на 1,3 (поправочный коэффициент). Например: площадь кухни – 
10 м², а высота потолка – 3 м, тогда: (10 х 3) х 12 х 1,3 = 468 м³/час.
Таким образом, полученный результат будет соответствовать минимальной производитель-
ности, достаточной для эффективной очистки воздуха на Вашей кухне.  Однако следует всег-
да учитывать, что для экстренного проветривания помещения, а так же при интенсивном и 
частом приготовлении пищи может потребоваться большая мощность вытяжки. Чтобы избе-
жать подобных беспокойств, все вытяжные агрегаты LEX были разработаны с максимально 
высокой производительностью, предоставляя большую свободу в выборе подходящей мо-
дели.

LEX GROUP предлагает Вашему вниманию широкую линейку кухонных вытяжек LEX – от недо-
рогих моделей эконом-класса до ультрасовременных моделей класса премиум.
По особенностям конструкции кухонные вытяжки можно разделить на три основные группы: 
встраиваемые, плоские и купольные.
•	 Встраиваемые вытяжки работают в режимах вентиляции и рециркуляции. Их главный 

плюс заключается том, что их можно почти полностью спрятать в кухонном шкафчике. 
Пользователю фактически остается видна только заборная часть вытяжки (то есть та, ко-
торая непосредственно поглощает воздух). Условно встраиваемые вытяжки можно раз-
делить на:
– Полностью встраиваемые вытяжки (например, модель LEX GS GRUPPO)
– Встраиваемые вытяжки с выдвижной кареткой (например, модель LEX INBOX S)

•	 Плоские подвесные вытяжки (например, модель LEX SMART) имеют рабочую площадь, 
равную варочной поверхности, над которой располагаются, и небольшую высоту, благо-
даря чему их иногда еще называют плоскими подвесными. Обычно они устанавливаются 
под кухонным шкафчиком. Необходимо учесть высоту самого шкафа, чтобы нижняя часть 
корпуса вытяжки и соседних шкафчиков находились примерно на одной линии.

•	 В купольных вытяжках воздух сначала попадает в корпус, выполненный в форме купола, 
и уходит в вентиляцию через воздуховод. Купольные вытяжки обычно имеют броский ди-
зайн и дорогую отделку и нередко становятся центральным элементом интерьера. 
– Купольные вытяжки с отделкой (деревом, стеклом и др.)
– Цельнометаллические вытяжки (T-образные и др.)

ОСВЕЩЕНИЕ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК

Существует несколько вариантов освещения: лампы накаливания, галогенные лампы и све-
тодиодные лампы.
Лампы накаливания (традиционные) – это cамый привычный и востребованный источник 
света в вытяжке, а также оптимальный выбор там, где необходимо создать атмосферу тепла 
и уюта. Традиционные лампы имеют мощность 40 Вт.
Галогенные лампы. Главное отличие галогенных ламп от ламп накаливания состоит в том, 
что внутренний объем ламп заполнен парами йода или брома, т.е. галогенными элементами, 
что и отображено в названии ламп. Это позволило увеличить в 1,5–2 раза световую отдачу  и 
срок службы ламп. Обычно мощность таких ламп составляет 20 Вт.
Светодиодные лампы (LED). Такие лампы дают приятное мягкое освещение и считаются 
самыми экономичными на сегодняшний день. Светодиодные лампы имеют мощность 1 Вт, 
но эта сравнительно небольшая мощность зрительно не уступает в яркости традиционному 
или галогенному освещению.
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УПРАВЛЕНИЕ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК

Традиционно управление бывает механическим или электронным. 
Механическое управление технически несложное. Переключение скоростей и настроек про-
изводится с помощью ползунков (слайдеров) или нажатием кнопок. 
Модели вытяжек LEX с электронным управлением более совершенны, так как имеют рас-
ширенные возможности, включая наличие автоматических программ. Некоторые вытяжки 
с электронным управлением для удобства оснащены дисплеем, на который выводятся на-
бранные команды и другая полезная информация. 
Электронное управление может быть кнопочным или сенсорным. 
Электронное кнопочное управление обычно имеет светодиодные индикаторы или световое 
табло. С вытяжкой, оснащенной подобным управлением, помогут работать кнопки-псевдо-
сенсоры: достаточно легким прикосновением нажать на них, чтобы активировать или отклю-
чить ту или иную функцию. Такие кнопки при нажатии издают негромкий щелчок и не утапли-
ваются, в отличие от моделей с кнопочным управлением: в них для активизации функции вам 
нужно нажимать кнопки до утапливания.
Наиболее простым и удобным считается сенсорное управление: все команды осуществля-
ются легким прикосновением к нанесенным на панель символам, сама же поверхность при 
этом идеально гладкая. Одно из главных преимуществ сенсорного управления удобство в 
уходе, а именно простота очистки от загрязнений. Некоторые модели вытяжек LEX (коллек-
ция NOVA) с сенсорным управлением усовершенствованы уникальной системой управления 
слайд-контроль. Управление кухонной вытяжкой в данном случае  может производиться с 
помощью плавных переключателей. Мощность работы и интенсивность освещения настраи-
ваются передвижением пальца по переключателю, отдельному для каждой функции. Некото-
рые кухонные вытяжки LEX оснащены пультом дистанционного управления.
Все декоративные кухонные вытяжки LEX спроектированы для работы в качестве вытяжного 
(забор воздуха из помещения и отвод наружу через вентиляционный канал – вентиляция) и 
фильтрующего устройства (внутренняя рециркуляция). Почти все вытяжки LEX работают и на 
отвод (вентиляцию), и рециркуляцию. Исключение  – модель LEX SMART PRO, которая рабо-
тает только на отвод.
Высокая производительность вытяжек LEX даже в режиме рециркуляции обеспечивает оп-
тимальную очистку воздуха и полное избавление от неприятных запахов (при использовании 
вытяжки с правильно подобранной мощностью, соответствующей площади кухни).

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ

Установка вытяжки с подключением через соединительный воздуховод к вентиляционно-
му каналу является наиболее эффективной и обеспечивает полное удаление запахов, за-
грязнений и отработанного воздуха с большей производительностью и частотой обновле-
ния. Соединительный воздуховод, как правило, приобретается отдельно в соответствии с 
диаметром отверстия для выхода воздуха. В купольных (все модели NOVA, RUSTICA,а также 
CAMINO MODERN, CRYSTAL и DECOR) и полностью встраиваемых моделях (GS GRUPPO) 
декоративных кухонных вытяжек этот диаметр составляет ø150 мм. Для классических под-
весных (CLASSIC) и телескопических моделей (BUILT IN) – ø120 мм.
Для газовых плит и газовых варочных панелей минимальное расстояние до вытяжки состав-
ляет 80 см. Это вызвано требованиями безопасности. Сильный нагрев от газовых конфорок 
может повредить вытяжку. А жир, скопившийся в фильтре, даже может воспламениться, если 
вытяжка подвешена слишком низко. Для электроплит и электрических варочных панелей, 
включая индукционные, рекомендуется расстояние 70 см от рабочей поверхности до вы-
тяжки. Вешать вытяжку на большее расстояние от варочной поверхности и в том и в другом 
случае не рекомендуется, так как производительность прибора снизится, частицы жира и 
запахи не будут поглощаться на 100%. 
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В этом случае при монтаже подбирается гибкий воздуховод необходимой длины и свобод-
но, под удобным углом, тянется от вентиляционного канала до места установки вытяжки, при 
этом его можно скрыть под подвесным потолком, спрятать на шкафчиках или внутри декора-
тивных коробов.

ФИЛЬТРЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК

Существуют модели только с жировым фильтром или с жировым и угольным.
Жировой фильтр, или фильтр грубой очистки, предназначен для защиты двигателя, венти-
ляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во 
время приготовления пищи. Жировой фильтр является неотъемлемой частью конструкции 
любой кухонной вытяжки. Жироулавливающие фильтры обычно изготовлены из алюминия в 
виде нескольких слоев мелкоячеистой сетки. Фильтр легко снимается для очистки.  Крайне 
редко можно встретить жировые фильтры из синтетических материалов. Они не пользуются 
популярностью, так как обладают малым ресурсом работы и меньшей надежностью.
Частота промывания металлических фильтров зависит от частоты эксплуатации вытяжки, но 
в любом случае их желательно мыть не реже раза в месяц. Мыть их можно горячей водой 
с моющим средством, хорошо расщепляющим жиры или в посудомоечной машине, запро-
граммированной для деликатной мойки. Фильтр следует снимать аккуратно, чтобы не помять 
его алюминиевую структуру. 
Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных 
запахов в режиме рециркуляции. В отличие от жировых фильтров, угольные фильтры уста-
навливаются только в режиме рециркуляции. Основу фильтра составляет активированный 
уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные филь-
тры особенно важны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные филь-
тры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно за-
соряются и подлежат замене.
 Угольные фильтры, устанавливаемые на вытяжки LEX, работающие в режиме рециркуляции, 
не являются моющимися и требуют периодической замены. Частота их замены зависит от 
частоты эксплуатации вытяжки, но менять их рекомендуется примерно раз в 3 – 4 месяца. 

В линейке кухонных вытяжек LEX существуют модели только с жировым фильтром (напри-
мер, модель LEX SMART PRO), угольный фильтр в таких моделях не устанавливается. Осталь-
ные кухонные вытяжки LEX могут работать с жировым и с угольным фильтрами (например, 
модель LEX PARIS).

Некоторые модели могут быть заранее укомплектованы соединительным воздуховодом, 
угольными фильтрами и антивозвратным клапаном.
Антивозвратный клапан состоит из подвижных створок, закрепляющихся в основании воз-
духовода. Створки клапана открываются при включении вытяжки, обеспечивая свободное 
прохождение воздуха, и плотно закрываются  при выключении двигателя, препятствуя про-
никновению нежелательных запахов и загрязнений из вентиляционной шахты.
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

69
0 80

0

900

460

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 800

      рециркуляция 680

Пульт ДУ +

Потребляемая мощность (Вт) 226

Давление (Па) 380

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление сенсорное

Таймер +

Освещение светодиодные лампы  
LED 4x1 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка черное стекло, 
нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV50
Периметрическое 
всасывание

Вытяжка на 60 см
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

396

69
4

600 / 900

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 720

      рециркуляция 620

Пульт ДУ +

Потребляемая мощность (Вт) 228

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 4

Управление слайд-контроль

Таймер +

Освещение светодиодные лампы  
LED 2x1 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка черное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открытая/закрытая 
вытяжка

Слайд-контроль

senso
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

80
8 

: 1
20

8

45
9

300

600 / 900

400

300

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 900

      рециркуляция 780

Пульт ДУ +

Потребляемая мощность (Вт) 223

Давление (Па) 380

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление слайд-контроль

Таймер +

Освещение светодиодные лампы  
LED 2x1 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка черное стекло, 
нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUCIDO
Cлайд-контрольПериметрическое 

всасывание
Вытяжка на 90 см
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

86
0 

: 1
23

0

46
0

300

600 / 900

400

305

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 900

      рециркуляция 780

Пульт ДУ +

Потребляемая мощность (Вт) 223

Давление (Па) 380

Минимальный уровень шума (дБ) 40

Скоростные режимы 3

Управление слайд-контроль

Таймер +

Освещение светодиодные лампы  
LED 2x1 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка нержавеющая сталь, 
прозрачное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GLORIA
Cлайд-контрольПериметрическое 

всасывание
Вытяжка на 60 см
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ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

 

596/496

35
8

127

30
0-

56
0

30°

160
217

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 420

      рециркуляция 320

Потребляемая мощность (Вт.) 180

Освещение галогенные лампы 2x35 Вт

Минимальный уровень шума (дБ) 37

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер -

Отделка
Черный цвет + черное 

стекло, белый цвет + белое 
стекло

Ширина (мм.) 500/600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрическое 
всасывание

Белый цвет

Mini
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

85
0

57
8

608

98
/1

28

408/446465498/746

196/228

280

240
178

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 800

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Тай мер -

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600

Отделка Белый цвет + 
нетонированное дерево

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G2-BRIO
Нетонированное дерево
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

59
485

4:
10

94

600-900

274
200

500

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 550

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Таймер -

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHR-114
Нетонированное дерево
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

59
4

85
4:

10
94

600-900

274 200

500

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 550

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Таймер -

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHR-115
Нетонированное дерево
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHR-117
Нетонированное дерево

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 550

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Таймер -

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

59
485

4:
10

94

600-900

274 200

500
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

58
284

2:
10

42

23
0

230183

10
00

1000

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 550

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Таймер -

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 1000x1000

Отделка слоновая кость + 
нетонированное дерево

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHR-118
Угловая вытяжкаНетонированное дерево
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 750

      рециркуляция 650

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Потребляемая мощность (Вт) 200

Минимальный уровень шума (дБ) 48

Скоростные режимы 3

Управление сенсорное

Таймер +

Отделка нержавеющая сталь, 
черное стекло

Ширина (мм.) 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VIVO
Черное стекло
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORZA
Уникальное управление – 
ручки

Вытяжка на 60 смЧерное стекло

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 720

      рециркуляция 620

Освещение светодиодные лампы LED 
2x1 Вт

Потребляемая мощность (Вт) 200

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное (ручки)

Таймер -

Отделка нержавеющая сталь,  
черное стекло

Ширина (мм.) 600/900

307

480 600

280

50
0

70
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

500-600-900

47
0+

47
0

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20Вт

Размеры (мм) 500/600/900

Отделка нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

THERA
Вытяжка на 60 см
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

P4
Вытяжка на 60 см

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер -

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка нержавеющая сталь

600-700-900

50
0

37
0

277

470

257
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

600/900 500

60

305

46
0-

86
0

40
0

305
Производительность (м³/ч)

      вентиляция 1150

      рециркуляция 950

Потребляемая мощность (Вт) 220

Давление (Па) 420

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление сенсорное

Таймер -

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка нержавеющая сталь, 
черное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

STERNIA
Вытяжка на 60 смЧерное стекло
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A1-ANGOLO
Угловая вытяжка

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 1170

      рециркуляция 1020

Потребляемая мощность (Вт) 220

Давление (Па) 600

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 4

Управление электронное 

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 900х900

Отделка нержавеющая сталь
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

335

40
0

40
0

32
0

85
5

335

365

755
1430

1000

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 800

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 1000х1000

Отделка нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARCTICUS
Угловая вытяжка



www.lex1.ru

CAMINO CRISTAL 
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Коллекция CAMINO CRISTAL 

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

600/700/900

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер -

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка нержавеющая сталь, 
прозрачное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

V1
Вытяжка на 60 см
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Коллекция CAMINO CRISTAL 

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

APOLLO
Вытяжка на 60 см

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка нержавеющая сталь, 
прозрачное стекло

500
600-900

47
0

47
0
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

257

50

600/700/900
400

56
0

500

37
0

277

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 1000

      рециркуляция 850

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер -

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка нержавеющая сталь, 
прозрачное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

V2
Вытяжка на 60 см
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Коллекция CAMINO CRISTAL 

5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PARIS
Вытяжка на 60 см

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка нержавеющая сталь, 
прозрачное стекло

320

600-900
500

300

47
0

465

47
0
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

327

585485

48
6:

10
80

50
0+

50
0

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 900

      рециркуляция 730

Потребляемая мощность (Вт) 220

Давление (Па) 420

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер –

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/700/900

Отделка
нержавеющая сталь, 

прозрачное/затемненное 
стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARDIS
Вытяжка на 60 смЗатемненное стекло
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Коллекция CAMINO CRISTAL 

5 YEARS W
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AQUA
Вытяжка на 60 смЧерный цвет

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 700

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка
нержавеющая сталь + 

прозрачное стекло, черный 
цвет + затемненное стекло

60
0

40
0

40
0





CAMINO DÉCOR 
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Коллекция CAMINO DÉCOR 

5 YEARS W
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляции 650

Потребляемая мощность (Вт) 120

Давление (Па) 270

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600/900

Отделка нержавеющая сталь, 
черный цвет с золотом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AM-ARCO
Отделка золотомЧерный цвет
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5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •

 5
 Y

EA
RS

 W
AR

RA
NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HORISME
Полукруглый купол

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 800

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер +

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600

Отделка нержавеющая сталь

178

600

194

485

40
0

40
0

30
0

m
ax

 1
15

0
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

28
5

34
0:

84
0

45
0 

+ 
45

0

193

543

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 750

      рециркуляция 550

Потребляемая мощность (Вт) 120

Давление (Па) 270

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600

Отделка нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TO-TONDA
Полукруглый купол
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Коллекция CAMINO DÉCOR 

5 YEARS W
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С2
Белый цвет

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 170

Давление (Па) 300

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600

Отделка нержавеющая сталь,  
белый цвет

55
0 

+ 
44

5
25

274
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

30

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 800

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 198

Давление (Па) 260

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление электронное

Таймер -

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600

Отделка нержавеющая сталь, 
черный цвет, белый цвет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BISTON
Белый цвет Черный цвет



www.lex1.ru

BUILT-IN CLASSIC 
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5 YEARS W
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

24
5

30

525-745454-674

250

286
256

150

193

17
0

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция 650

Потребляемая мощность (Вт) 205

Давление (Па) 390

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Таймер –

Освещение галогенные лампы 2x20 Вт

Размеры (мм) 600/900

Тип полностью встраиваемая

Отделка нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GS GRUPPO
Полностью встраиваемая
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Коллекция BUILT-IN CLASSIC 
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIDA RAW WOOD
SIDA AM1/AM2 Нетонированное деревоБелый цвет

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 400/650

      рециркуляция 340/590

Потребляемая мощность (Вт) 150/300

Давление (Па) 250/370

Минимальный уровень шума (дБ) 39

Скоростные режимы 3

Управление механическое

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600/900

Тип телескопическая

Отделка
нержавеющая сталь, белый, 

цвет, нетонированное 
дерево

40

13
5

17
8

280

278
470

20

500/600/900

450 - 5
50

45

ø120
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

500 / 600

458 / 558

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 650

      рециркуляция 500

Потребляемая мощность (Вт) 150

Давление (Па) 360

0Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 2

Управление механическое

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600

Тип телескопическая

Отделка нержавеющая сталь, белый 
цвет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INBOX S
Белый цвет

Коллекция BUILT-IN CLASSIC  
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INBOX Q
Белый цвет

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 650

      рециркуляция 500

Потребляемая мощность (Вт) 255

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 45

Скоростные режимы 2

Управление механическое

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600/900

Тип телескопическая

Отделка нержавеющая сталь, белый 
цвет

500 / 600 / 900

458 / 558 / 858

Коллекция BUILT-IN CLASSIC 
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

600

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция -

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 4

Управление кнопочное

Таймер -

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600

Тип подвесная

Отделка
нержавеющая сталь + 

серый пластик, белый цвет 
+ белый пластик 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART PRO
Белый цветОтделка пластиком

Коллекция BUILT-IN CLASSIC  
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART PRO SLIM
Отделка пластиком

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 850

      рециркуляция -

Потребляемая мощность (Вт) 160

Давление (Па) 360

Минимальный уровень шума (дБ) 46

Скоростные режимы 4

Управление кнопочное

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 600

Тип подвесная

Отделка нержавеющая сталь  
+ серый пластик

Коллекция BUILT-IN CLASSIC 
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

500 / 600

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 350/550

      рециркуляция 250/430

Потребляемая мощность (Вт) 175/250

Давление (Па) 270/350

Минимальный уровень шума (дБ) 35/39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600

Тип подвесная

Отделка нержавеющая сталь, белый 
цвет, прозрачное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART SIDE / SMART ST
Белый цвет

Коллекция BUILT-IN CLASSIC  
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500 / 600

Белый цвет
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ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART / SMART T

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 350/550

      рециркуляции 250/430

Потребляемая мощность (Вт) 175/250

Давление (Па) 270/350

Минимальный уровень шума (дБ) 35/39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40Вт

Размеры (мм) 500/600

Тип подвесная

Отделка нержавеющая сталь, белый 
цвет, прозрачное стекло

Коллекция BUILT-IN CLASSIC 
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5 YEARS W
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TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
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NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

500 / 600

Производительность (м³/ч)

      вентиляция 350/550

      рециркуляции 250/430

Потребляемая мощность (Вт) 175/250

Давление (Па) 270/350

Минимальный уровень шума (дБ) 35/39

Скоростные режимы 3

Управление кнопочное

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40 Вт

Размеры (мм) 500/600

Тип подвесная

Отделка нержавеющая сталь, белый 
цвет, прозрачное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART Q
Белый цвет

Коллекция BUILT-IN CLASSIC  
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477
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Белый цвет

5 YEARS W
ARRAN

TY • 5 YEARS WARRANTY • 5 YEARS WARRANTY
 •
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RS

 W
AR

RA
NTY • 5 YEARS WARRANTY • 

ЛЕТ ГАРАНТИЯЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

YEARS WARRANTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AIRA

Производительность (м³/ч)

     вентиляция 350

     рециркуляция 250

Потребляемая мощность (Вт) 150

Давление (Па) 250

Минимальный уровень шума (дБ) 35

Скоростные режимы 3

Управление слайдер

Таймер –

Освещение лампы накаливания 2x40Вт

Размеры (мм) 500/600

Тип подвесная

Отделка нержавеющая сталь, белый 
цвет, прозрачное стекло

Коллекция BUILT-IN CLASSIC 





ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
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В зависимости от вида используемой энергии варочные поверхности подразде-
ляются на газовые и электрические.

Газовые поверхности обычно устанавливаются в домах, где проходит маги-
стральный газ или в частных домах, где используются газовые баллоны, а также в 
случае, если по каким-либо причинам невозможна установка электрической пане-
ли (например, нехватка электроэнергии).

Электрические поверхности, как правило, устанавливаются, если в доме нет 
центрального подвода газа. Все варочные поверхности, имеющие электрический 
нагревательный элемент, работают от трехфазной электрической сети. Преиму-
щество варочных поверхностей перед обычными кухонными плитами состоит в 
том, что они являются элементом встраиваемой техники, благодаря чему их мож-
но размещать отдельно от духового шкафа.

LEX GROUP предлагает Вашему вниманию газовые и стеклокерамические элек-
трические варочные поверхности.

Рабочие поверхности электрических варочных поверхностей LEX выполнены из 
стеклокерамики, а газовые – из нержавеющей стали, а также «газ на стекле». 
Очень популярны на российском рынке газовые поверхности из нержавеющей 
стали, однако, для ухода за ними нужны специальные чистящие средства. 
Газовая поверхность LEX называется «газ на стекле», когда варочная панель, на 
которой установлены горелки, покрыта слоем стеклокерамики либо закаленного 
стекла.
Стеклокерамика в бытовых условиях является идеальным материалом. Главным 
достоинством стеклокерамической поверхности является ее способность легко 
передавать тепло в одном направлении – снизу вверх (от конфорок ко дну посу-
ды), что обеспечивает быстрый нагрев и смену мощностей, а так же стоит отме-
тить  очень слабую проводимость тепла вдоль поверхности. Стеклокерамическая 
поверхность LEX устойчива к резким температурным колебаниям, а ее абсолютно 
гладкая поверхность эстетично выглядит и легка в очистке. Полная мощность на-
грева поверхностей достигается всего за несколько секунд, благодаря современ-
ным нагревательным элементам.
В большинстве стеклокерамических варочных поверхностей установлены наибо-
лее актуальные конфорки «Hi-Light», в которых ленточный нагревательный эле-
мент уложен на асбестовое основание, увеличивая тем самым площадь и мощ-
ность нагрева.
Стеклокерамические поверхности различаются не только типом нагревательных 
элементов, но также их количеством, формой и мощностью.
По своей функциональности также большое значение имеет тип управления: ме-
ханический или сенсорный, предоставляющий больший комфорт и удобство в ис-
пользовании.
Отбросив все лишнее, мы воплотили в модельном ряде самые актуальные тен-
денции дизайна и новейшие технологические разработки в производстве и ос-
нащении стеклокерамических варочных поверхностей для создания максимально 
комфортной и гармоничной кухонной техники.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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ОСНАЩЕНИЕ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ LEX

В некоторых моделях варочных поверхностей LEX с механическим управле-
нием устанавливаются поворотные переключатели (обычные вращающи-
еся рукоятки). Однако у большинства стеклокерамических поверхностей LEX 
управление осуществляется с помощью сенсорной панели – достаточно 
одного прикосновения для включения конфорки, выбора уровня мощности 
или зоны нагрева. У большинства моделей LEX зоны нагрева регулируются 
при помощи сенсорной панели управления с фронтальным расположением, 
для большего удобства и безопасности. Оптимальный подбор нужной мощ-
ности из 9 позиций устанавливается простым выбором большего или мень-
шего значения (+/-), а рядом с каждой кнопкой активации конфорки имеется 
цифровая индикация функций и степени нагрева. Ошибка при включении 
практически невозможна благодаря световой индикации и продуманно-
му расположению сенсорных кнопок. Абсолютная гладкость поверхности, 
эстетика внешнего вида и точность контроля за приготовлением – составля-
ют основу притягательности сенсорного управления. Дополнительный плюс 
такого решения в том, что пролитая на плиту пища никак не повлияет на ор-
ганы управления и очищать плиту в этом случае гораздо проще.

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ LEX

Все модели поверхностей LEX с сенсорным управлением снабжены устрой-
ством защиты от перегрева, предохраняющим случайно оставленную во 
включенном состоянии конфорку от повреждения. Данная функция обе-
спечит автоматическое выключение поверхности в случае ее перегрева или 
длительной работы в одном и том же режиме без изменений регулировки.
Индикация остаточного тепла во всех моделях указывает на работу кон-
форки и продолжает светиться до тех пор, пока температура не опустится 
до безопасного значения (до 50°С). Остаточное тепло при выключенной кон-
форке можно использовать для подогрева пищи или ее томления, таким об-
разом, конфорку можно выключить еще до того, как блюдо будет полностью 
готово, и тем самым сэкономить электроэнергию.
Электронная блокировка всех сенсорных моделей поверхностей сбере-
гает выбранные режимы от случайного изменения, например, при касании 
рукой. Если воспользоваться режимом при отключенных конфорках, кнопки 
панели управления будут надежно заблокированы от нежелательного вклю-
чения.
Некоторые модели LEX также оснащены программируемым таймером, 
позволяющим автоматически установить продолжительность приготовле-
ния (от 1 до 99 минут). По истечении заданного времени нагрев любой из 
зон отключается автоматически. В некоторых моделях, в зависимости от 
конфигурации, также предусмотрен таймер автоматического отключения от 
1 до 99 минут.
В стеклокерамических поверхностях HI-LIGHT имеются цифровые индика-
торы мощности нагрева и функций работы, системы безопасности: блоки-
ровка управления, индикатор остаточного тепла и защита от перегрева по-
верхности.
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Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  
«HI – LIGHT»

4 зоны нагрева:
2х1200 Вт (Ø145 мм)
1х1800 Вт (Ø 180 мм)
1х2300 Вт (Ø 210 мм)

Управление: 
Сенсорное
Дисплей
Таймер (до 99 мин.)

Безопасность:
Блокировка управления
Защита от перегрева
Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 575х505 мм

Обрамление: Закругленный (no frame)/  
скошенный край (bevelled)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CST 64 E 
BTO 640 PST

ДисплейСкошенный крайЗакругленный край

Электрические варочные поверхности
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Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  
«HI – LIGHT»

4 зоны нагрева:

2х1200Вт (Ø145мм)
Расширенные зоны нагрева:
Второй контур: 1х1000-2200 Вт  
(Ø140-210 мм)
Овальная зона:1х1000-2000 Вт  
(Ø 140-250 мм)

Управление: Сенсорное
Дисплей

Безопасность:
Блокировка управления
Защита от перегрева
Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 575х505 мм

Обрамление: Закругленный край (no frame)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS 642 E 
BTE 642 PE

ДисплейЗакругленный край

Электрические варочные поверхности
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Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  
«HI – LIGHT»

4 зоны нагрева: 2х1200 Вт (Ø 145 мм)
2х1800 Вт (Ø 185 мм) 

Управление: Сенсорное
Дисплей

Безопасность:
Блокировка управления
Защита от перегрева
Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 575х505 мм

Обрамление: Закругленный край (no frame)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS 64 E 
BTE 640

ДисплейЗакругленный край

Электрические варочные поверхности
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Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  
«HI – LIGHT»

4 зоны нагрева: 2х1200 Вт (Ø 150 мм)
2х1800 Вт (Ø 190 мм)

Управление: Сенсорное

Безопасность: Блокировка управления
Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 596 х 510 х 60 мм

Обрамление: Закругленный край (no frame)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS 64 K 
HV 64

Закругленный край

Электрические варочные поверхности
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Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  
«HI – LIGHT»

4 зоны нагрева: 2х1200 Вт (Ø 145 мм)
2х1800 Вт (Ø 185 мм) 

Управление: Механическое

Безопасность: Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 575х505 мм

Обрамление: Закругленный край (no frame)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CM 64 E 
BMR 640

Закругленный край

Электрические варочные поверхности
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Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  
«HI – LIGHT»

2 зоны нагрева: 1х1200 Вт (Ø 145мм)
1х1800 Вт (Ø 185мм)

Управление: Сенсорное 
Дисплей

Безопасность:
Блокировка управления 
Защита от перегрева
Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 285х505 мм

Обрамление: Закругленный край (no frame)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS 32 E 
BTO 320

ДисплейЗакругленный край

Электрические варочные поверхности
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Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  
«HI – LIGHT»

2 зоны нагрева: 1х1200Вт (Ø 145мм)
1х1800Вт (Ø 185мм) 

Управление: Механическое

Безопасность: Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 285 х 505 мм 

Обрамление: Закругленный край (no frame)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CM 32 E  
BMR 320

Закругленный край

Электрические варочные поверхности
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510 60

288
Нагревательный элемент: Сверхбыстрый нагрев  

«HI – LIGHT»

2 зоны нагрева: 1х1800 Вт (Ø 190мм)
1х1200 Вт (Ø 150мм)

Управление: Сенсорное

Безопасность: Блокировка управления 
Индикация остаточного тепла

Внешние размеры: 288 х 510 мм

Обрамление: Закругленный край (no frame)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS 32 K
HV 32

Закругленный край

Электрические варочные поверхности
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
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518

43

600

480

560

Модель: Газ на стекле

Мощность:

1 тройная конфорка (1х4500 Вт)
2 стандартные (раздельные) 
конфорки (2х1700 Вт)
1 дополнительная конфорка 
(1х1000 Вт)

Управление: Механическое

Количество конфорок: 4

Функции безопасности: Газ-контроль
Электроподжиг

Комплектация: Чугунные подставки (решетки) 

Размеры: 600х518х43 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GS 64 
HH 64 G

Газ на стеклеНаличие тройной конфорки

Газовые варочные поверхности
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510

43

590

480

560

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GX 641   
HD 64 X

Наличие тройной конфорки

Газовые варочные поверхности

Модель: Газ на нержавеющей стали

Мощность:

1 тройная конфорка (1х3800 Вт)
2 стандартные (раздельные) 
конфорки ( 2х1700 Вт)
1 дополнительная конфорка 
(1х1000 Вт)

Управление: Механическое

Количество конфорок: 4

Функции безопасности: Газ-контроль
Электроподжиг

Комплектация: Чугунные подставки (решетки) 

Размеры: 590 х 510 х 43 мм
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510

43

590

480

560

Модель: Газ на нержавеющей стали

Мощность:

1 тройная конфорка (1х4500 Вт)
2 стандартные (раздельные) 
конфорки (2х1700 Вт)
1 дополнительная конфорка 
(1х1000 Вт)

Управление: Механическое

Количество конфорок: 4

Функции безопасности: Газ-контроль
Электроподжиг

Комплектация: Чугунные подставки (решетки) 

Размеры: 590 х 510 х 43 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GX 642  
HH 64 X

Уникальный дизайн 
конфорки

Наличие тройной конфорки

Газовые варочные поверхности





ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Духовые шкафы

В зависимости от используемой энергии духовые шкафы подразделяются на газо-

вые и электрические.  Однако на сегодняшний день самые популярные и востребо-

ванные модели духовых шкафов – именно электрические. 

Главное преимущество электрических духовых шкафов LEX в том, что они позво-

ляют задавать температуру с точностью до пяти градусов и не только достигать ее 

за короткое время, но и равномерно распределять воздух по всему объему духо-

вого шкафа. Это преимущество позволяет выпекать уже на двух или трех уровнях 

духовки и одновременно способствует равномерному приготовлению блюд. А так 

же электрический нагрев осуществляется не только снизу, что характерно для га-

зовых моделей, но и сверху, а в некоторых моделях и с боковых панелей духовки.

Независимые духовые шкафы LEX, что следует даже из их названия, работают со-

вершенно независимо. Панель управления со всеми функциями расположена на 

фасадной части духовки. Преимуществом независимых духовых шкафов LEX явля-

ется возможность их установки на любом расстоянии от варочной поверхности, и 

на любой высоте, например в нише или кухонном шкафу на уровне глаз.

LEX GROUP предлагает Вашему вниманию встраиваемые электрические ду-
ховые шкафы. Встраиваемые духовые шкафы LEX имеют стандартные разме-

ры по высоте, глубине и ширине для встраивания в шестидесятисантиметровый 

шкаф (нишу).

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Духовые шкафы

ФУНКЦИИ ДУХОВЫХ ШКАФОВ LEX

В духовых шкафах LEX существует несколько видов переключателей: пово-
ротные, утапливаемые и сенсорные. 
Поворотные переключатели – это обычные вращающиеся рукоятки. 
Утапливаемые, в определенном положении, вдавливаются в панель управ-
ления.  В «утопленном» состоянии они гармонично вписываются в перед-
нюю панель, упрощают чистку и делают невозможным случайное включение 
плиты (поворачивать можно лишь выдвинутые ручки). А также сводят к мини-
муму вероятность удара человека о ручки управления.  
Панели управления моделей с полностью сенсорным управлением не 
имеют выступающих элементов, а значит, очистка их элементарна и не тре-
бует затрат сил и времени.
В модельном ряду LEX используется эмаль легкой очистки – это покрытие 
внутренних стенок духовки специальной  эмалью, к которой практически не 
пристают загрязнения и которая, при систематическом уходе, будет радо-
вать вас своим видом долгие годы.
Тангенциальное охлаждение (обдув стенок холодным воздухом) – это 
наличие встроенного вентилятора охлаждения. Холодный воздушный поток 
поступает по приточному каналу снизу вверх, выталкивая горячий воздух в 
воздуховод над дверцей и не допуская нагревания окружающей мебели и 
элементов электроники. Эта функция призвана обеспечить безопасность, 
причем не только людей, но и кухонной мебели, в которую будет встроен 
духовой шкаф. 
Гриль – это способ приготовления пищи с помощью теплового излучения, 
создаваемого теплоэлементом, который расположен в верхней части ду-
ховки (над готовящимся блюдом). Благодаря высокой температуре пища 
быстро подрумянивается, приобретает красивую поджаристую корочку, 
оставаясь нежной и сочной внутри. Гриль подходит для приготовления стей-
ков, рыбы, тостов, гамбургеров, запеканок, овощей и других блюд.
В некоторых моделях LEX на задней стенке духового шкафа располагается 
конвекционный вентилятор. Перед вентилятором может быть встроен коль-
цевой
нагреватель, благодаря которому достигается равномерная температура 
по всему объему духового шкафа. В режиме «Конвекция» вентилятор обе-
спечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей духовке, что 
позволяет блюду равномерно запекаться со всех сторон, при этом сокра-
щается время приготовления. С помощью 3D конвекции можно готовить 
блюда на нескольких уровнях одновременно. Режим конвекции особенно 
пригодится тем, кто любит готовить выпечку.
Некоторые модели LEX оснащены программируемым таймером, позво-
ляющим автоматически установить продолжительность приготовления. В 
некоторых случаях таймер сам автоматически выключает плиту (таймер с 
отключением), в других – только подает звуковой сигнал (звуковой таймер).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDM 41 
ENT 41

Отделка – темное стекло

Управление: 4 функции, 
таймер, регулировка 
температуры

Духовые шкафы

Управление: механическое

Объем: 57 л

Размеры встраивания: 560х587х550 мм

Отделка: нержавеющая сталь

Режимы работы:

верхний нагрев
нижний нагрев
гриль
нижний нагрев и малый гриль

Тангенциальное охлаждение: –

Блокировка управления: –

Опции: –

Комплектация:
решетка для гриля
противень
держатель для противня

Технические данные:  
Класс энергопотребления А
Макс. температура 250°C
220-240 V, 50-60 Hz,
2900-3400 W
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Управление: 5 функций, 
таймер, регулировка 
температуры

Управление: механическое
с автоматическим отключением

Объем: 57 л

Размеры встраивания: 560х587х550 мм

Отделка: нержавеющая сталь

Режимы работы:

нижний нагрев и малый гриль
малый гриль
конвекция и нижний нагрев
конвекция и гриль
гриль

Тангенциальное охлаждение: +

Блокировка управления: –

Опции: –

Комплектация:
решетка для гриля
противень
держатель для противня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDM 51   
ENT 51

Духовые шкафы

Технические данные:  
Класс энергопотребления А
Макс. температура 250°C
220-240 V, 50-60 Hz,
2900-3400 W
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDS 81  
ENT 71

Дисплей

Духовые шкафы

Управление: сенсорное, LCD дисплей

Объем: 57 л

Размеры встраивания: 560х587х550 мм

Отделка: нержавеющая сталь

Режимы работы:

3D конвекция и нижний нагрев
3D конвекция,  верхний и нижний 
нагрев
верхний нагрев
конвекция и верхний нагрев
верхний и нижний нагрев
3D конвекция
нижний нагрев
разморозка

Тангенциальное охлаждение: +

Часы: +
Таймер включение / отключение

Блокировка управления: +

Опции: Телескопические направляющие

Комплектация:
решетка для гриля
противень
держатель для противня

Технические данные:  
Класс энергопотребления А
Макс. температура 250°C
220-240 V, 50-60 Hz,
2900-3400 W
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Дисплей

Управление: выбор 
функции, регулировка 
температуры

Управление: сенсорное, LCD дисплей

Объем: 57 л

Размеры встраивания: 560х587х550 мм

Отделка: нержавеющая сталь

Режимы работы:

верхний и нижний нагрев
конвекция и гриль
3D конвекция и верхний нагрев
режим малого гриля
конвекция и нижний нагрев
гриль
нижний нагрев
3D конвекция 
разморозка

Тангенциальное охлаждение: +

Часы: +
Таймер включение / отключение

Блокировка управления: +

Опции: Телескопические направляющие

Комплектация:
решетка для гриля
противень
держатель для противня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDS 91    
ENT 91

Духовые шкафы

Технические данные:  
Класс энергопотребления А
Макс. температура 250°C
220-240 V, 50-60 Hz,
2900-3400 W
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDS 121   
ENT 141

Дисплей

Отделка нержавеющей 
сталью

Духовые шкафы

Управление: сенсорное, LCD дисплей

Объем: 57 л

Размеры встраивания: 560х587х550 мм

Отделка: нержавеющая сталь

Режимы работы:

верхний и нижний нагрев
верхний и нижний нагрев с 
конвекцией
верхний нагрев
малый гриль
конвекция и малый гриль
гриль
конвекция и гриль
нижний нагрев
конвекция и нижний нагрев
3D конвекция
3D конвекция и гриль
разморозка

Тангенциальное охлаждение: +

Часы: +
Таймер включение / отключение

Блокировка управления: +

Опции: Телескопические направляющие

Комплектация:
решетка для гриля
противень
держатель для противня

Технические данные:  
Класс энергопотребления А
Макс. температура 250°C
220-240 V, 50-60 Hz,
2900-3400 W
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Дисплей

Отделка нержавеющей 
сталью

Управление: сенсорное, LCD дисплей

Объем: 57 л

Размеры встраивания: 560х587х550 мм

Отделка: нержавеющая сталь

Режимы работы:

верхний и нижний нагрев
верхний и нижний нагрев с 
конвекцией
верхний нагрев
малый гриль
конвекция и малый гриль
гриль
конвекция и гриль
нижний нагрев
конвекция и нижний нагрев
3D конвекция
3D конвекция и гриль
разморозка

Тангенциальное охлаждение: +

Часы: +
Таймер включение / отключение

Блокировка управления: +

Опции: Телескопические направляющие

Комплектация:
решетка для гриля
противень
держатель для противня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EDS 122     
ENT 142

Духовые шкафы

Технические данные:  
Класс энергопотребления А
Макс. температура 250°C
220-240 V, 50-60 Hz,
2900-3400 W
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ
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Сегодня трудно представить кухню заботливой хозяйки без посудомоечной маши-
ны. О достоинствах этой кухонной техники можно говорить бесконечно. Мы пред-
лагаем встраиваемые посудомоечные машины, которые так востребованы в России 
– это идеальное решение для кухни любого стиля и дизайна, т.к. у таких моделей 
отсутствует фасад. Вы можете, подобрать любую дверку посудомоечной машины 
к Вашему интерьеру. Фасад такой модели  может быть отделан декоративной па-
нелью из дерева или металла по цвету и форме не отличающейся от других эле-
ментов кухонного гарнитура. В целом кухня со встраиваемой бытовой техникой 
выглядит более гармонично, чем даже очень хорошо обставленная, но с отдельно 
стоящим оборудованием.
Панель управления встраиваемых посудомоечных машин также скрывается, то 
есть расположена не на фасаде, а на верхней части дверцы и чтобы остановить 
или запустить программу, необходимо ее открыть.

LEX GROUP предлагает Вашему вниманию встраиваемые посудомоечные машины

По типу посудомоечные машины LEX делятся на:  узкие и полноразмерные.
К группе узких напольных посудомоек LEX относятся модели с шириной 45 см, 
но со стандартной высотой (82 см). Загрузка таких машин не превышает восьми 
комплектов посуды. Полноразмерные посудомоечные машины вмещают до 12 
комплектов посуды, их ширина составляет 60 см, при той же высоте – 82 см.
Вместимость посудомоечной машины означает максимальное количество ком-
плектов посуды, которое можно вымыть в посудомоечной машине за одну загруз-
ку. Комплектом считается набор столовых приборов на одного человека из семи 
предметов: тарелка для салата, тарелка для первого блюда, тарелка для второго 
блюда, хлебная тарелка, чашка или блюдце для десерта, две ложки или две вилки.
Автоматическое электронное управление обеспечивает максимальные удоб-
ства пользования и сочетает очень простое управление с отличными результата-
ми мойки. В зависимости от вида посуды и степени загрязнения она определит 
необходимое количество воды и моющего средства, температуру нагрева, про-
должительность мойки и полоскания. У посудомоечных машин LEX с электронным 
управлением  на передней панели имеется дисплей. Ориентируясь по показани-
ям дисплея, пользователь выбирает из меню нужную программу мытья. У посудо-
моечных машин LEX предусмотрен таймер, позволяющий задавать время начала 
мытья посуды. Электронное управление — более современное, предоставляет 
больше возможностей. Широкий выбор основных и дополнительных программ 
обеспечивает оптимальные условия мойки для любой посуды.
Все посудомоечные машины LEX оснащены конвекционным способом сушки 
(или турбосушкой). При конвекционном способе, вымытые столовые комплекты 
высушиваются направленной струей теплого воздуха. Технически это происходит 
за счет использования нагревательного элемента и вентилятора. В результате из 
машины вынимается чистая, сухая, почти горячая посуда. Этот способ позволяет 
существенно ускорить процесс сушки.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Посудомоечные машины
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ПРОГРАММЫ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН LEX

Программа «Интенсивная».  Предназначена для самой грязной посуды, такой как 
кастрюли, сотейники, и тарелки с жирной или присохшей пищей
Программа «Нормальная». Предназначена для средне загрязненной посуды, та-
кой как сковороды, кастрюли, тарелки, стаканы и проч. Программа подходит для 
стандартного ежедневного использования.
Программа «Экономная». Предназначена для слегка загрязненной посуды, такой 
как тарелки, стаканы, миски и слегка грязные кастрюли.
Программа «Стекло». Предназначена для слегка загрязненной, а так же хрупкой и 
легко бьющейся посуды, такой как стаканы, хрусталь и фарфор
Программа «Экспресс». Предназначена для ежедневного применения, но с уко-
роченным циклом мытья – мойка на 1 час. Для слегка загрязненной посуды.
Программа «Быстрая». Предназначена для слегка загрязненной посуды, такой как 
стаканы, хрусталь и фарфор. Без сушки.
Программа «Замачивание». Предназначена для замачивания посуды, которую Вы 
планируете вымыть позднее

ОСНАЩЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН LEX

Посудомоечные машины LEX отличает наличие индикатора количества специаль-
ной соли для смягчения воды. Когда запасы соли подходят к концу и их необхо-
димо пополнить, об этом сигнализирует световой индикатор в емкости для соли.
Посудомоечные машины бренда LEX отличает наличие режима замачивания. Эта 
функция заключается в том, что посуда просто ополаскивается холодной водой и, 
благодаря герметичности посудомоечной машины, остается влажной в течение 
долгих часов. Полоскание может использоваться после каждого приема пищи, 
чтобы остатки не присыхали к тарелкам, до тех пор, пока не наберется достаточ-
ное количество посуды для проведения основной мойки (например, вечером).
Таймер задержки старта включает загруженную машину в заданное время, осво-
бождая хозяев от необходимости лично контролировать запуск программы. Удоб-
но устанавливать эту функцию вечером перед сном, чтобы утром получать чисто 
вымытую посуду. Кстати, во многих домах действует система двойных тарифов, 
при которых стоимость электроэнергии в ночные часы значительно ниже. Таким 
образом, отсрочка запуска посудомоечной машины LEX помогает экономить не 
только силы, но и деньги.
Все посудомоечные машины имеют разные классы мытья, сушки и энергопотре-
бления. Эти характеристики обозначаются латинскими буквами от «А» до «С». Са-
мый высокий класс – А, самый низкий – С. Чем выше класс мойки, тем лучше ма-
шина справляется со своей задачей. Класс сушки присваивается в зависимости от 
того, насколько качественно машина высушивает посуду после мытья. Для клас-
са А характерна идеально сухая посуда, для машин с классами B и C допустимо 
наличие от нескольких капель на посуде. В зависимости от значения количества 
энергии, которое расходуется на мытье одного комплекта посуды, модели при-
сваивается один из классов энергопотребления. A — наивысший класс, означает 
минимальное потребление энергии, В – средний, а С – более высокий расход. 
Абсолютно всем посудомоечным машинам LEX присвоены высшие категории «А» 
за выдающееся качество мытья, великолепное качество сушки и минимальное по-
требление электроэнергии.

Посудомоечные машины
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Посудомоечные машины

Управление: световые 
индикаторы, таймер, 
дисплей, кнопки выбора 
программ

Тип: полновстраиваемая

Вместимость: 12

Количество программ мытья:
7 (интенсивная, нормальная, 
экономная, стекло, экспресс, 
быстрая, замачивание)

Управление: электронное

Высота (мм): 820

Ширина (мм): 595

Глубина (мм): 540

Стандартный цикл мытья: 55° С

Таймер отсрочки запуска: +

Класс мытья: А

Класс сушки: А

Класс энергопотребления: А

Комплектация:

крепления
винты
изогнутый пластиковый 
держатель
воронка для соли
корзина для столовых приборов
сливной шланг
шланг подачи холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PM 607     

Технические данные:  
Давление воды 0,04-1,0 МПа
Макс.температура цикла:60° С
Потребляемая мощность 1930 Вт
Напряжение 230 В ~50 Гц
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PM 457
Управление: световые 
индикаторы, таймер, 
дисплей, кнопки выбора 
программ

Посудомоечные машины

Тип: полновстраиваемая

Вместимость: 8

Количество программ мытья:
7 (интенсивная, нормальная, 
экономная, стекло, экспресс, 
быстрая, замачивание)

Управление: электронное

Высота (мм): 820

Ширина (мм): 445

Глубина (мм): 540

Стандартный цикл мытья: 55° С

Таймер отсрочки запуска: +

Класс мытья: А

Класс сушки: А

Класс энергопотребления: А

Комплектация:

крепления
винты
изогнутый пластиковый 
держатель
воронка для соли
корзина для столовых приборов
сливной шланг
шланг подачи холодной воды
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Технические данные:  
Давление воды 0,04-1,0 МПа
Макс.температура цикла:60° С
Потребляемая мощность 1930 Вт
Напряжение 230 В ~50 Гц
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Производитель оставляет за собой право  без предупреждения 
вносить изменения в технические характеристики и внешний 

вид товара, представленного в данном каталоге,  
с целью усовершенствования своей продукции.

© 2012



www.lex1.ru


